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1. GENERALIDADES

A obra funeraria em questédo trata-se de constru¢do e manutencdo de tumulos no
Cemitério da Saudade, situado na praga Voluntario de 32, S/N, bairro Ponte Preta, Campinas,
Estado de Sdo Paulo, CEP 13041-900 e no Cemitério de Sousas, situado na Av. Dona Julia
Conceicédo Alves, 760 - Conj. Hab. Vila Santana (Sousas), Campinas - SP, 13105-760. A
execugao devera obedecer as condicbes e prazos @ cronograma fisico-financeiro, nao

seguindo necessariamente a sequéncia da planilha orgamentaria.

As composi¢cdes do SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br, onde
estdo descritos, de forma detalhada, os itens, materiais e a qualidade de cada componente. A
aceitagdo dos materiais empregados, as técnicas construtivas, os consumos e outras
caracteristicas estdo diretamente relacionadas as composicboes de custo e as praticas

adequadas de construgédo.

1.1. OBJETIVOS

Este documento tem como finalidade estabelecer as normas e fornecer as instrugoes,
informacdes e especificacbes técnicas necessarias para a contratacdo de uma empresa
especializada na execucéo das obras de construcao funeraria.

A execugao da obra devera seguir o que esta estipulado neste memorial, nos projetos e
nas quantidades detalhadas na planilha orcamentaria, exceto quando houver alteracdes
essenciais para garantir a adequacao e o bom funcionamento da edificagdo, que deverao ser
previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

Todos os materiais utilizados nas obras devem ser de qualidade comprovada e atender
rigorosamente as especificagdes descritas neste memorial. Os servigos deverao ser executados
conforme as boas praticas e em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras, além das

normas e regulamentos federais, estaduais e municipais.
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1.2. MODIFICAGOES NO PROJETO

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacbes dos materiais deverdo ser previamente a SETEC a fim de serem

analisadas e por fim liberadas para execugéo.

1.3. ANALISE DO PROJETO E RESPONSABILIDADES

A empresa CONTRATADA recebera os projetos, sendo sua responsabilidade total a
execucgao e aplicagdo das técnicas de construgdo adequadas. Cabe também a construtora a
obrigacdo de revisar, de forma detalhada e cuidadosa, todas as pecas graficas e descritivas,
identificando, por escrito e com a devida antecedéncia, quaisquer partes que nao estejam
suficientemente claras, que apresentem divergéncias ou imprecisdes, antes da aquisicao de
materiais, equipamentos ou do inicio das obras.

Toda obra, deve ser realizada com seguranga e garantia. Nenhum trabalho podera ser
iniciado sem uma analise preliminar das condi¢des do solo, das construcdes vizinhas e da area
onde a construgao sera implantada.

Devido as limitagdes de locomogao durante as operagdes de sepultamento, todas as
construcdes deverdo ser previamente submetidas a avaliacdo da Comissdo Técnica para

aprovacgao do modelo de construgao.
1.4. CASOS OMISSOS

Os casos omissos, ambiguidades ou lacunas que necessitem de complementacao deveréo

ser informados a Comissao Técnica e resolvidos em conjunto com os profissionais responsaveis.
1.5. PREVENGAO DE ACIDENTES, INCENDIOS E MANUTENGAO PREDITIVA
Devem ser cumpridos todos os requisitos, exigéncias e recomendagbes para a

prevencdo de acidentes, incéndios e contaminacdo, conforme as normas da Associagao

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de
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Previdéncia Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranga, do Corpo de Bombeiros e outras
normas relacionadas a seguranga e saude no trabalho na industria da construgéo, tanto durante

a execugao da obra quanto para a futura utilizagdo dos ambientes.
1.6. CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todo material utilizado na execugao dos servigos sera de qualidade superior, sendo
rejeitados aqueles que ndo atendam as especificagbes fornecidas. Materiais similares aos
especificados poderao ser aceitos, desde que haja consulta prévia a ao Gestor do Contrato sobre
sua viabilidade. O Construtor devera, entretanto, comprovar a similaridade do material ou
equipamento proposto, apresentando laudos técnicos ou ensaios experimentais que confirmem

as mesmas caracteristicas e especificagoes.

2. INSTALAGOES PROVISORIAS DA OBRA

A CONTRATADA sera responsavel exclusivamente por todas as despesas relacionadas
a mobilizagao e desmobilizagdo da obra, bem como pela guarda, em local seguro, dos materiais
€ equipamentos necessarios a execug¢ao dos servicos, como andaimes, ferramentas e outros. A
CONTRATADA também assumira responsabilidade por sua equipe, garantindo o fornecimento

de uniformes, equipamentos de protecao individual em bom estado e outros encargos adicionais.

2.1. DESPESAS GERAIS E DE ADMINISTRAGAO DE OBRA

Correrao igualmente por conta da CONTRATADA outras despesas que incidem

indiretamente sobre o custo das obras, tais como:

—Taxas da execucédo da Obra (prego publico)

— Administracao local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras, encarregados,
apontadores e almoxarifes).

— Vigias, guincheiros e serventes para arrumacgao e limpeza corrente da obra.

— Transportes internos e externos.
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— Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisérios e
equipamentos de protecao individual e coletiva.

— Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

— Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da CONTRATADA n&o contemplada ou

relacionada nos itens anteriores.

2.2. BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item 2.1, bem como outras que, a critério da
CONTRATADA, possam incidir indiretamente no custo da obra, seréo inclusas na taxa
percentual do BDI, que sera acrescida aos precos unitarios de cada servico.

2.3. SEGURANCA DA OBRA

Cabera a empresa CONTRATADA a responsabilidade sobre a guarda e
seguranca de materiais e equipamentos, a qual se responsabilizara por quaisquer
furtos, desvios ou danos decorrentes de negligéncia ou evento fortuito durante a

execucao das obras.

2.4. LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA procedera periodicamente a limpeza da obra, devendo depositar o

entulho resultante em cagambas (providenciada pela contratada) e garantir a destinagéo

ambientalmente adequada dos residuosde construgdo. A Contratada fica, responsavel pelo

descarte dos residuos nao contaminantes e inerentes ao objeto da licitagcdo. Em hipotese

alguma os materiais e equipamentos poderéo ser instalados,utilizados ou depositados em

local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

2.5. ALOJAMENTO PROVISORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTA

A execucgao e disposigao do abrigo provisorio deverao atender ao contido na NR
18 — Seguranga e saude no trabalho na industria da construgdo, norma

regulamentadora que estabelece diretrizes para implementagdo de medidas
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administrativas, de planejamento e de organizagao de canteiros de obras, em particular

no que se refere as areas de vivéncia.

3. CARACTERISTICAS DO SERVIGO

3.1.

MONTAGEM DE CARNEIROS O servico de construgdo de carneiros consiste na
elaboragdo e execugao de unidades de sepultamento subterraneas, que medirdo
2,30x2,00m com profundidade de 2,00m, atendendo 03 urnas. A carneira é projetada
para garantir segurancga, resisténcia e durabilidade, proporcionando um espago
adequado para o sepultamento.

Estrutura: As carneiras sdo construidas com materiais de alta resisténcia, como
blocos de concreto ou ceramica, alvenaria de tijolos, que garantem a durabilidade e

estabilidade do sepultamento.

Revestimento Interno: O revestimento interno contemplara chapisco, embogo e

materiais impermeaveis para evitar infiltragoes.

Nos casos em que forem construidos apenas os carneiros, devera ser erguida uma

mureta de 10 cm como substituicao ao tumulo.

3.2. MONTAGEM DE TUMULO: O servico de construgdo do timulo consiste na elaboracdo

e execucado da parte externa dos carneiros, que podem ser personalizadas com

diferentes tipos de construg¢des e acabamentos.

Estrutura: Consiste no ampliamento das carneiras, com blocos de concreto, e opgdes de
cobertura, em possibilidade de execucao ser uma laje de concreto, marmore ou granito

a fim de garantir que o tumulo esteja bem fechado.
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Revestimento Externo: O revestimento externo do tumulo contemplara chapisco, embogo
e diferentes tipos de acabamento, entre eles pintura, revestimento em ceramica,

porcelanato, granito e marmore.

Detalhes decorativos: Pode incluir placas de marmore, bustos, figuras religiosas ou

outras esculturas que representem o falecido ou a crenga religiosa associada.

Remocao do material resultante das obras: Os residuos provenientes do processo de
obras deverdo ser integralmente removidos pela contratada logo apos o término dos
servigos, sendo vedada a permanéncia do material no local. O descarte de residuos da
obra, devera ser realizado em cagambas ou caminhdes proprios, seguindo as diretrizes
para o gerenciamento de residuos, incluindo o transporte, conforme legislagao vigente
Lei 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos).

A altura maxima permitida para qualquer constru¢do de tumulo é de 80 cm. Para
situagdes ndo previstas neste caderno, sera necessario formalizar uma solicitagdo por

meio de requerimento dirigido a Comissao Técnica da SETEC.

4. SERVICOS PRELIMINARES

4.1. Antes do inicio do servigco, deverdo ser previstas medidas preventivas com vistas a
execugao segura do servigo, tais como o uso de EPI's e EPC’s necessarios, sistema de
protecao individual contra quedas e, ferramentas com amarragao que impegam quedas
acidentais, além da adoc¢ao de isolamento e sinalizagdo da area no local de intervencao
durante a execucao completa dos servigos.

5. FECHAMENTO, ESCAVAGOES, DEMOLIGOES E RETIRADAS DE RESIDUOS

5.1. ESCAVAGAO E DEMOLIGAO: O servigo contempla o volume das valas e de 30% de
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empolamento estimado. O material devera ser removido por cagambas ou caminhdes.

5.2.1. Escavagdo manual: A abertura sera realizada de forma manual, uma vez que a

escavagao mecanizada nao € viavel.

6. EXECUGAO DOS CARNEIROS MORTUARIAS

6.1.

6.2.

6.3.

INSTALAGOES PROVISORIAS: Ficara a cargo exclusivo da contratada todas as
providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisérias da Obra,
compreendendo o aparelhamento, e ferramentas necessarias a execugao dos servigos

contratados.

FUNDAGCAO: Para construcdes de sepulturas duplas, sera necessaria a execucéo de
viga baldrame e pilares.

Nos demais casos, aplica-se fundacdo simples, acompanhada do movimento de terra
necessario para ajustar o perfil do terreno a execugéo da obra.

PISO: Sera executado o lastro de brita, a instalagédo da armagao em tela para o piso e a

concretagem do piso.

6.3.1. O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, apds a cura,
a resisténcia indicada no projeto estrutural, levando-se em consideragao a norma
brasileira NBR 6118.

6.3.2. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies deverao
ser convenientemente protegidas com a simples utilizacdo da sacaria existente,

ou outro processo adequado.

6.3.3. As caixas de medigao dos agregados deverao ser marcadas distintamente para
os agregados miudos e graudos. O fator agua-cimento devera ser rigorosamente

observado com a corre¢cdo da umidade do agregado.
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6.4. ALVENARIA: Sera realizado o levantamento das carneiras em blocos de concreto
de 14x19x39cm.

6.4.1. Os revestimentos de argamassa deverdao apresentar-se perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. As superficies deverdao ser
limpas e abundantemente molhadas, antes do inicio do revestimento.

6.4.2. O revestimento de argamassa sera constituido de camadas superpostas continuas
e uniformes. O embocgo aplicado sobre a superficie a revestir, previamente
chapiscada.

6.4.3. Toda a superficie a ser revestida sera chapiscada com argamassa de cimento e
areia, traco 1:3.

6.4.4. Para os carneiros devera ser considerado profundidade de 2,00m.

FORMA: Devera ser realizado a forma em madeirite plastificado e tabuas para a

confecg¢ao de tampas de fechamento.

6.5.1. A execucgado das formas e do escoramento deverdo ser feitas de modo a haver
facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do lancamento do
concreto, as formas deverdao ser molhadas até a saturacédo (para os casos de

sepultura dupla).

PLACAS CIMENTICIAS: Devera ser realizada as placas para separacéo das urnas, em
concreto armado com tela, de espessura de 05 centimetros. Sera utilizado desmoldante

para que nao danifique as placas.

REATERRO E APILOADO: Ao finalizar os servigos subterrdneos, sera realizado o

reaterro e a compactagao a afim de iniciar os servigos superficiais.

7. REVESTIMENTO E PINTURA: Sera realizado o acabamento dos timulos de acordo com

a solicitagao e preferéncia, podera ser pintura, revestimento ceramico, porcelanato, granito
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€ marmore.

8.

8.1.

6.9.1. Todos os assentamentos de revestimentos deverdo ser com argamassa ACIII ,

pois apresenta maior durabilidade em areas externas.

6.9.2. Os tumulos deveréao receber fundo selador (01 demao) e pintura (duas demaos).

6.9.3. Podera ser adicionado ao servi¢o detalhes decorativos.

LIMPEZA FINAL

Apods a finalizacdo de todos os servicos da obra, devera ser feita uma limpeza

apropriada das superficies em toda a area de intervengao, assegurando que a obra seja

entregue em condi¢des ideais para utilizagéo.

9. EQUIPAMENTOS E EQUIPE

9.1.

Equipamentos: Todos os servigos deverdao ser executados rigorosamente dentro
dos projetos aprovados, respeitando as especificagdes dos materiais e componentes
constantes nas especificacdes e normas da ABNT. E de responsabilidade da
empresa empreiteira o fornecimento de todos os materiais e servigos de méo de obra
necessarios a execugao do projeto, inclusive todas as ferramentas e equipamentos
para escavacado, medicdo, nivelamento, acabamendo, limpeza, transporte,
seguranga, inclusive todas, além dos encargos sociais trabalhistas. Todos os
materiais e servigos de mao de obra deverao ser de boa qualidade e executados por

profissionais devidamente qualificados.
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